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Общество с ограниченной ответственностью

                       «ПодъемКранМаш»

ИНН 7840398990 КПП 784001001   Адрес:  г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 7 
Для корреспонденции: 198261, г. Санкт-Петербург, а/я 162.

Тел. (812) 372 19 35, 958-13-44, 450 39 58                                        e-mail: pkm-info@mail.ru
                                       ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

на кран – штабелёр мостовой электрический двухбалочный

 однопролётный подвесной г/п 0,25т; 0,5т; 1,0т.
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1. Не допускается эксплуатация кранов – штабелёров  в пожароопасных и взрывоопасных  помещениях, содержащих агрессивные газы и пары (в концентрациях, разрушающих метал и изоляцию).

2. Температура воздуха в месте установки крана от      -100С до+400С. Климатическое исполнение кранов-штабелёров – У3 ГОСТ15150-69.

3. При длине перемещения  крана-штабелёра до 40м. допускается питание гибким кабелем , подвешенным на струне, свыше 40м. – троллейным шинопроводом. В комплекте крана шинопровод не поставляется.

4. Допускается изготовление кранов- штабелёров с уменьшенными размерами  по высоте подъема  вил на величину кратную 0,15м, а по пролёту – на величину  кратную 0,1м в сторону увеличения или уменьшения. Минимальная высота подъема -2,8м, максимальная высота подъема 5,1м.

5. Верхняя полка стеллажа должна быть не менее чем  на 50мм ниже опорной поверхности  тары при верхнем положении вил. Не правильное заполнение габаритного чертежа  , несвоевременное (свыше 10 дней ) возвращение его поставщику  рассматривается  как задержка  предоставления технической характеристики и влечёт за собой  отдаление срока поставки на соответствующий период.

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ, ДЛЯ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРАНА-ШТАБЕЛЁРА  ПОДВЕСНОГО

	Пролёт  крана м,                              (прописью)
	Lпр
	

	Высота подъёма м.
	Нп
	

	Расстояние от пола до полки подкранового пути, м.
	Нр
	

	Расстояние от пола до потолка, м.
	Нm
	

	Высота стеллажа, м.
	Нс
	

	Путь подкрановый
	Двутавр 24М;

30М; 36М.
	

	Вылет вил, мм. (600;750;850;950;1050;1150).
	е
	

	Грузоподъёмность   т.
	

	Тип вил, (стационарные или :

 Раздвижные наружу; сдвижные внутрь)
	

	Назначение и место установки крана
	

	Количество заказываемых кранов
	


Заказчик:______________________________________________________________

Контактные телефоны:__________________________________________________

Контактное лицо:_______________________________________________________

Подпись __________________/_________________/                                   М.п.






