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                Общество с ограниченной ответственностью

                                  «ПодъемКранМаш»

                                          Для корреспонденции: 198261, г. Санкт-Петербург, а/я 162.

             Тел. (812) 448-85-10, 958-13-44   www.pkm-info.ru, e-mail: pkm-info@mail.ru

	Сведения, сообщаемые заказчиком

	Место установки
	

	Температурный режим: +Сº

             - Сº
	

	Наименование предприятия заказчика, реквизиты
	

	Подпись заказчика, его должность, фамилия.

Печать предприятия 
	

	Согласовано:

Подпись представителя, его фамилия и печать предприятия-изготовителя
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 Дополнительные требования:______________________________________________

_______________________________________________________________________

	Грузоподъемность (тн) 
	Режим работы

По ИСО
	Пролет  L к; м. От 11, 5 до 32
	Высота

Подъема (м)


	Скорость м./сек.
	Габаритные и основные размеры (м)


	Тип подкранового рельса
	Суммарная потребляемая мощность, КВт.
	Нагрузка на колесо
	Конструктивная масса (тн.)
	Тип кабины

	
	
	
	
	Подъем
	Передвижения
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тележки
	Крана
	А к
	L 1
	L 2
	В1
	В2
	Н г
	
	
	
	Крана

Не более
	Подвижная 


	Стационарная

	
	
	
	Главный

Подъем (м.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Стандартная комплектация: ограничитель г/п, анемометр, регистратор параметров, механические противоугонные захваты,

концевые выключатели на г/тележку и высоту подъема, отопление кабины. 
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