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Общество с ограниченной ответственностью

                       «ПодъемКранМаш»

ИНН 7840422593 КПП 784001001   Адрес:  г. Санкт-Петербург, Ленинский пр, д. 140И. 
Для корреспонденции: 198261, г. Санкт-Петербург, а/я 162.

Тел. (812) 448-85-10, 958-13-44, www.pkm-info.ru, E-mail: pkm-info@mail.ru
                Опросный лист
На кран мостовой электрический опорный двухбалочный коробчатого сечения управлением из кабины, с пола или по радиоканалу.
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	Грузоподъемность, т
	Пролет, 

Lк, м
	А, мм
	В, мм
	В1, мм
	В11, мм
	L1*, мм
	L2*, мм
	Н, мм
	H1, мм
	Н11, мм
	h*, мм
	h1, мм
	h11*, мм
	Нагрузка на колесо, кН
	Масса крана, т

	16
	10,5
	4400
	5200
	220
	2250
	1300
	1100
	2200
	2300
	2050
	500
	365
	1800
	113
	14,2

	
	16,5
	4400
	5200
	220
	2250
	
	
	2200
	2300
	2050
	500
	365
	1800
	128
	18,4

	
	22,5
	4400
	5200
	260
	2400
	
	
	2300
	2500
	2150
	600
	365
	2000
	136
	20,5

	
	28,5
	5000
	5800
	260
	2400
	
	
	2300
	2500
	2150
	600
	480
	2000
	151
	26,3

	
	34,5
	5600
	6800
	260
	2500
	
	
	2400
	2700
	2250
	600
	480
	2200
	174
	34,8


* размеры определяются типом выбранного механизма подъема

Рисунки не определяют конструкцию крана

Краны электрические не предназначены для эксплуатации во взрывоопасных и 

пожароопасных среда, в помещениях с парами кислот и щелочей

концентрации которых вызывают разрушение электрической изоляции,

для транспортирования расплавленного металла,

ядовитых веществ.

	Пролет, м
	
	Температура окружающей среды
	□ (-20+40)  □ (-40+40)

	Высота подъема, м
	
	Категория размещения
	

	Количество кранов
	
	Тип подкранового рельса
	

	Расстояние от головки кранового рельса до пола, м
	
	Расстояние от кранового рельса до фермы (потолка), м
	

	Исполнение крана

	Режим работы
	

	Дополнительные требования 
	Дополнительные требования (в случае двухскоростного режима указать две скорости)

	Привод на перемещение крана
	□ Импортное пр-во □Отечественное пр.
	Скорость передвижения крана
	

	Регулирование скорости
	□ Стандартное

□     Частотное
	Скорость передвижения тележки
	

	Тип управления
	□  Пульт управления

□   Радиоуправление
□ Кабина
	Скорость подъема
	

	Оснащение тормозом
	□ Да, □ Нет
	Количество грузоподъемников, тележек
	

	Подвод питания
	□    Кабельный
□ Троллейный
	Ограничитель грузоподъемности
	□ Да, □ Нет

	Дополнительные требования
	

	Сведения о заказчике

	Наименование предприятия, адрес, телефон
	

	Ф.И.О., подпись, должность, печать предприятия
	








